OMEGA 631 Sidalav7

SAKERHETSDATABLAD

Utgiven: 2014-11-05 Version; 1.7 Omarbetad: 2016-03-21
1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: Omega 631 Motorolja Bright stock

REACH-registreringsnummer:

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvéndningar som det
avrads fran
Anvandningsomrade: ~ Motorolja

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Adress: Smodrjteknik Norden AB

Utjordsvégen 14

802 91 Gévle

Telefon: 077-12 34 567

E-post: info@smorjteknik.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer
08-33 12 31 eller 112 (Giftinformationscentralen)

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av dmnet eller blandningen

Klassificering: Blandningen uppfyller inte kriterierna for klassificering enligt CLP,
1272/2008/EG

HALSA

Upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och uttorkning.

MILJO

Produkten innehaller inga miljofarliga amnen.

BRAND

Produkten &r inte brandfarlig.

2.2. Mérkningsuppgifter
Produkten &r inte klassificerad som hélso- och/eller miljéfarlig. Produkten &r inte klassificerad som explosiv,
oxiderande eller brandfarlig.

Ytterligare information: EUH210
Sékerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror

Anvénd olja kan innehalla skadliga fororeningar. Langvarig eller upprepad kontakt med anvanda oljor kan
ge allvarliga hudsjukdomar, se avsnitt 11.

Blandningen uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII (Reach).
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3. Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
Klassificering av @mnen enligt CLP, 1272/2008/EG

Farliga &mnen Halt%  CAS-nr EG-nummer Faroklass/kategori ~ Faroangivelser
Andra &mnen

Haograffinerad

mineraloljalt 60-100 - - NC NC

Faroangivelser i klartext: NC = gj klassificerad (not classified).

Anm. 1. Innehaller hograffinerade mineraloljor med féljande CAS/EG-nummer: 64742-65-0/265-169-7.
Anm. L. Innehaller DMSO-extrakt i en sa Iag halt (< 3 % enligt IP 346), att &mnet inte klassas som cancerframkallande.

4. Atgarder vid forsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning

Om oljedimma inandats - Frisk luft och vila. Kontakta lakare.

Hudkontakt

Torka av med papper eller trasa. Tvétta med tval och vatten. Kontakta ldkare om besvar uppkommer,
Stank i 6gonen

Skolj med vatten.

Fortaring

Drick mjolk eller vatten. Kontakta lakare om besvar uppkommer.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning

Inandning av oljedimma i hoga halter eller av angor som hildas vid upphettning av produkten kan ge
irritation med sveda i ndsa och svalg.

Hudkontakt

Upprepad eller langvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medfcra risk for utveckling av
icke-allergiskt eksem.

Stank i dgonen

Stank i 6gonen kan orsaka mild dgonirritation.

Fortaring

Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Som regel bor man, om tvivel foreligger eller besvéren kvarstar, alltid kontakta en lakare. Ge aldrig en
medvetslos person nagot att ata eller dricka.

5. Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Produkten &r inte brandfarlig. Brand kan sléackas med pulver, koldioxid eller skum.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Halsoskadlig rok bestaende av bl.a. koloxider kan bildas vid brand.
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5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Anvand rékdykningsutrustning (brandskyddsdrékt, tryckluftsapparat) vid slackning av brand som skydd mot
rok/gaser.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand kemikalieresistenta handskar. Se aven "personlig skyddsutrustning” avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra utslapp i avlopp av stérre mangd. Vid stérre spill kontakta raddningstjansten. Vid storre spill i
vatten underréatta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medfor risk for miljoskada kontakta
ansvarig inom kommunen.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Mindre mangd spolas bort med mycket vatten — strre méngd vallas in med sand, jord eller liknande och
samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av dimma och angor som bildas vid upphettning. Behallare
halls s& langt méjligt slutna. Se till att luftvaxlingen &r god i lagret och pa arbetsplatsen. Tvatta handerna
efter anvandning, och tag av fororenade klader och skyddsutrustning innan maltider.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras svalt och torrt och pa avstand fran antandningskéllor. Skyddas fran direkt solljus.

7.3. Specifik slutanvandning

Produkten anvands som motorolja. Langvarig hudkontakt med produkten, speciellt efter det att den har
anvants under en tid, bor undvikas p.g.a. risken for skador pa huden (se avsnitt 11). Om dimbildning inte
kan undvikas ska personlig skyddsutrustning anvandas, se avsnitt 8.

8. Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Hygieniskt gransvarde  Oljedimma, inkl. oljerok 1 mg/m3 (NGV)

(enl. AFS 2015:7) 3 mg/m3 (KGV)
Anm. V (Végledande korttidsgransvarde)

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Undvik inandning av dimma och anga samt direktkontakt med produkten. Mdjlighet till 6gonspolning bor
finnas pa arbetsplatsen.

8.2.2. Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

a) Ogonskydd/ansiktsskydd
Ogonskydd (skyddsglasogon) med sidoskydd vid risk for direktkontakt eller stdnk. Se SS-EN 166.
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b) Hudskydd
Skyddshandskar (i t.ex. nitrilgummi) maste anvandas vid risk fér omfattande direktkontakt. Skyddsklader
efter behov. Se SS-EN 374-3.

Omarbetad: 2016-03-21

¢) Andningsskydd
Behdvs normalt inte. Andningsmask (med filter A2/P3) vid otillr&cklig ventilation. Se SS-EN 136.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Rod vatska

Lukt Né&stan luktfri

Lukttroskel Ej tillganglig

pH-vérde Ej relevant

Smaltpunkt Ej angiven

Kokpunkt Ej angiven

Flampunkt > 150°C
Avdunstningshastighet (BuAc = 1) Ej angiven
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej angiven
Explosionsgranser Ej angiven

Angtryck Ej angiven

Angdensitet (luft = 1) Ej angiven

Relativ densitet Ca 900 kg/m3

Loslighet - vatten Oloslig
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej angiven
Tandtemperatur Ej angiven
Sonderfallstemperatur Ej angiven

Viskositet Ca 14 ¢St vid 100°C
Explosiva egenskaper Produkten &r inte explosiv
Oxiderande egenskaper Produkten har inga oxiderande egenskaper

9.2. Annan information
Saknas.

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inte reaktiv vid avsedd anvandning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid avsedd anvandning.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner forvantade.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Undvik antandningskallor.
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10.5. Of6renliga material

Kan reagera héaftigt med oxidationsmedel.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter
Vid forbrénning bildas irriterande rok och giftig gas av bl.a. koloxider.

11. Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Inandning av oljedimma i hoga halter eller av angor som hildas vid upphettning av produkten kan ge
irritation med sveda i ndsa och svalg.

Hudkontakt

Upprepad eller langvarig hudkontakt kan orsaka mild irritation, uttorkning och medféra risk for utveckling av

icke-allergiskt eksem.
Stank i dgonen

Stank i 6gonen kan orsaka mild dgonirritation.

Fortaring

Kan eventuellt orsaka irritation i svalg och slemhinnor.

Ovrig information
ANVAND MOTOROLJA

Né&r motorolja har anvants bildas det skadliga féroreningar i oljan. Hudkontakt med anvénd olja kan leda till
okad risk for cancer, speciellt vid upprepad eller langvarig hudkontakt i kombination med bristande
personlig hygien. Upprepad eller angvarig kontakt med alla slag av begagnad motorolja bor undvikas.

Testdata

Hograffinerad mineralolja

Relevant faroklass Effektiv dos/ Art Metod Anmérkning
koncentration
Akut oral toxicitet LD50: > 5000 Ratta OECD 420 | Inte klassificerad
mg/kg bw
Akut dermal toxicitet LD50: > 2000 Kanin OECD 402 | Inte klassificerad
mg/kg bw
Akut toxicitet, inhalation | LC50: > 10 mg/l, | Ratta n/a Inte klassificerad
4 timmar
Fratande/irriterande pd | 0,5 ml Kanin n/a Ej irriterande pa huden
huden
Allvarlig 6gonskada/ 0,1 ml Kanin OECD 405 | Ej irriterande pa dgon
dgonirritation
Luftvéags- 1,0 ml Marsvin | OECD 406 | Ej allergiframkallande pa huden
/hudsensibilisering
Mutagenitet i konsceller | n/a Negativ (inte mutagen)
Carcinogenicitet n/a Negativ (inte carcinogen)
Reproduktionstoxicitet n/a Negativ (inte reproduktionstoxisk)
Specifik organtoxicitet — | n/a Inte klassificerad
enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — | NOAEL: <125 | Ratta OECD 408 | Inte klassificerad
upprepad exponering mg/kg bw
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Fara vid aspiration n/a Inte klassificerad (viskositet > 7
¢St vid 40°C)

12. Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Hograffinerad mineralolja

Relevant Effekt Art Exponeringstid Resultat

faroklass

Akut toxicitet, fisk | LL50 (OECD 203) | Pimephales 96h > 100 mg/L

promelas

Akut toxicitet, LL50 (OECD 202) | Gammarus pulex | 96h > 100 mg/L

Daphnia

Akut toxicitet, alg | NOEL (OECD Pseudokirchnerella | 72h 100 mg/L
201) subcapitata

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Haégraffinerad mineralolja
Ej biologiskt lattnedbrytbart, men potentiellt biologiskt nedbrytbar (OECD 301F).

12.3. Bioackumuleringsférmaga
Produkten &r potentiellt bioackumulerande i vattenmiljon.

12.4. Rorligheten i jord
Produkten &r inte vattenloslig (flyter pa vatten) men kan adsorberas till jordpartiklar.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingaende amnen uppfyller inte kriterier for PBT eller vPVB.

12.6. Andra skadliga effekter
Lag giftighet for landlevande daggdjur.

Samlat omdome: Produkten &r inte klassificerad som miljofarlig.

13. Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Oanvéand och begagnad produkt

Avfallskod:

13 02 05 (forklaring: Motorolje-, transmissionsolje- och smdrjoljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade
motor-, transmissions- och smérjoljor).

Utgor farligt avfall (SFS 2011:927, Avfallsférordning). Om spill eller avfall ej kan atervinnas i egen regi
(obs! tillstandskrav) kontakta av kommunen eller lansstyrelsen godkand entreprendr.

Observera att klassificering av avfall &r anvandarens ansvar.

Tomningsanvisning for forpackning
Helt tomda forpackningar kan lamnas till férpackningsatervinning.
o Stéll den témda forpackningen upp och ned for avrinning.

OMEGA 631



OMEGA 631 Sida7av7

SAKERHETSDATABLAD

Utgiven: 2014-11-05 Version; 1.7 Omarbetad: 2016-03-21

e Samla upp restinnehallet for anvandning alt omhandertagande.
e Vanta tills dunken ar dropptorr.
e Sortera dunken med korken avtagen som HARD PLASTFORPACKNING

Hantering av férpackning

V&l tomda forpackningar ar inte farligt avfall.

Smodrjteknik Norden AB &r anslutna till FTI, det bolag som ansvarar fér insamling etc. av anvénda
forpackningar. For fragor om lokal insamling - ring FTI, telefon: 0200-88 03 10.

14. Transportinformation

Ej klassificerad som farligt gods enligt relevanta transportregelverk (ADR-S, RID-S, IATA, IMDG).

14.1. UN-nummer: Ej tillampligt

14.2. Officiell transportbenamning: Ej tillampligt

14.3. Faroklass for transport: Ej tillampligt

14.4. Forpackningsgrupp: Ej tillampligt

14.5. Milj6faror: Ej tillampligt

14.6. Séarskilda skyddsatgarder: Ej tillampligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

15. Géallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hélsa och miljo
Nationella bestammelser:

AFS 2015:7, Hygieniska gransvarden

SFS 2011:927, Avfallsférordning

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Leverantdren har inte gjort en kemikaliesékerhetsbedémning av blandningen.

16. Annan information

Hanvisning till viktig litteratur och datakallor
Safety Data Sheet for produkten daterat 2012-07-10.

Féljande avsnitt har andrats sedan forra utgavan (daterad 2014-11-05):
Avsnitt 2, 3, 8, 15, 16

--- Slut pa dokumentet ---
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